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Contactgegevens
Rechtspersoon RWS

Inrichtingslocatie ,

Activiteit
Omschrijving OnderhoudhavensWesterschelde

Toelichting Baggerwerkzaamhedenteronderhoudhavens

Westerschelde

Berekening
AERIUSkenmerk RfYuh4BC6m7T

Datumberekening 21maart2022,12:26

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Baggerwerkzaamheden-Referentie 2022 - 3.007,1kg/j

Baggerwerkzaamheden-Beoogd 2022 - 2.407,6kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Baggerwerkzaamheden-Referentie
2.153,71mol/ha/j 2922035

Mantelingvan

Walcheren

Baggerwerkzaamheden-Beoogd
2.015,30mol/ha/j 2961811

Mantelingvan

Walcheren

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,11ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,01mol/ha/j
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Baggerwerkzaamheden(Referentie),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Terneuzen-W14A -
526,3

kg/j

2 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Brenskens-W05 -
105,2

kg/j

3 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Breskens-W17 -
100,7

kg/j

4 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Breskens-W06 -
372,8

kg/j

5 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Hansweert-W04 -
356,6

kg/j

6 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Breskens-W23 -
288,6

kg/j

7 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Breskensveerhaven-W17 -
286,3

kg/j

8 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Breskensveerhaven-W18 -
107,2

kg/j

9 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Breskensveerhaven-W24 -
453,7

kg/j

10
Anders...|Anders...|VakW17(vanuitVeerhaven),manoeuvreren

klappen
- 22,8kg/j

11 Anders...|Anders...|VakW06,manoeuvrerenklappen - 47,3kg/j

12 Anders...|Anders...|VakW05;Manoeuvrerenklappen - 33,7kg/j

13 Anders...|Anders...|VakW14,manoeuvrerenklappen - 96,1kg/j

14 Anders...|Anders...|VakW24,manouevrerenklappen - 47,7kg/j

15 Anders...|Anders...|VakW04,manoeuvrerenklappen - 39,2kg/j

16
Anders...|Anders...|VakW17(vanuitVissers-,Handels-&

Jachthaven),manoeuvrerenklappen
- 29,7kg/j
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Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

17 Anders...|Anders...|VakW23;manouevrerenklappen - 47,7kg/j

18 Anders...|Anders...|VakW18,manouevrerenklappen - 45,5kg/j
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Baggerwerkzaamheden(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Terneuzen-W14A -
497,6

kg/j

2 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Brenskens-W05 -
191,8

kg/j

3 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Breskens-W17 -
295,3

kg/j

4 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Breskens-W06 -
149,2

kg/j

5 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Hansweert-W04alt1 -
370,5

kg/j

6 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute|Breskensveerhaven-W06 -
553,0

kg/j

7 Anders...|Anders...|VakW17,manoeuvrerenklappen - 67,1kg/j

8
Anders...|Anders...|VakW06(vanuitVeerhaven),manoeuvreren

klappen
- 19,1kg/j

9 Anders...|Anders...|VakW05;Manoeuvrerenklappen - 61,3kg/j

10 Anders...|Anders...|VakW14alt2,manoeuvrerenklappen - 96,1kg/j

11 Anders...|Anders...|VakW04alt1,manoeuvrerenklappen - 39,2kg/j

12
Anders...|Anders...|VakW06(vanuitVissers-,Handels-&

Jachthaven),manoeuvrerenklappen
- 67,4kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

5km

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie

"Baggerwerkzaamheden"(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,11 1.503,45 0,00 0,00 0,11 0,01

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Westerschelde

&Saeftinghe

(122)

0,11 1.503,45 0,00 0,00 0,11 0,01

OnderstaandiseenoverzichtopgenomenvanalleNatura2000-gebieden(binnendemaximale

rekenafstandvan25km)waarinde"Beoogdesituatie"eenbijdragegroterdan0,00mol/ha/jaar

isberekend,maarwaarinde"Projectberekening"(=verschilberekening)geentoe-ofafnameis

berekend.Hete�ectvanuitde"Projectberekening"opdezegebiedenisdaarmee0,00

mol/ha/jaar.

MantelingvanWalcheren

YersekeenKapelseMoer

GrooteGat

Projectberekening
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Baggerwerkzaamheden,Rekenjaar2022

1 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Terneuzen-W14A Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 526,3kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

2300kW

Motorvrachtschip-M9(Verlengd

GrootRijnschip)

50

p/jaar
90%

50

p/jaar
0% NOx

66,6

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(RijnHerne

Schip)

190

p/jaar
90%

190

p/jaar
0% NOx

149,2

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

2400kW

Motorvrachtschip-M9(Verlengd

GrootRijnschip)

121

p/jaar
90%

121

p/jaar
0% NOx

161,1

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

3500kW
Motorvrachtschip-M11(14,5x110m)

87

p/jaar
90%

87

p/jaar
0% NOx

149,4

kg/j

NH3
0,0

kg/j

2 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Brenskens-W05 Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 105,2kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD1400kW
Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)

273

p/jaar
90%

273

p/jaar
0% NOx

104,1

kg/j

NH3
0,0

kg/j

Kraanschip

700kW

Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)
3p/jaar 90% 3p/jaar 0% NOx

1,1

kg/j

NH3
0,0

kg/j
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3 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Breskens-W17 Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 100,7kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(RijnHerne

Schip)

135

p/jaar
90%

135

p/jaar
0% NOx

76,8

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

2300kW

Motorvrachtschip-M9(Verlengd

GrootRijnschip)

8

p/jaar
90%

8

p/jaar
0% NOx

7,7

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

3500kW
Motorvrachtschip-M11(14,5x110m)

13

p/jaar
90%

13

p/jaar
0% NOx

16,2

kg/j

NH3
0,0

kg/j

4 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Breskens-W06 Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 372,8kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(RijnHerne

Schip)

309

p/jaar
90%

309

p/jaar
0% NOx

305,5

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

2300kW

Motorvrachtschip-M9(Verlengd

GrootRijnschip)

6

p/jaar
90%

6

p/jaar
0% NOx

10,1

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

3500kW

Motorvrachtschip-M11(14,5x110

m)

21

p/jaar
90%

21

p/jaar
0% NOx

45,4

kg/j

NH3
0,0

kg/j

Kraanschip

700kW

Motorvrachtschip-M6(RijnHerne

Schip)

12

p/jaar
90%

12

p/jaar
0% NOx

11,9

kg/j

NH3
0,0

kg/j
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5 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Hansweert-W04 Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 356,6kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD3500kW
Motorvrachtschip-M11(14,5x

110m)

84

p/jaar
90%

84

p/jaar
0% NOx

234,0

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD2500kW
Motorvrachtschip-M10(13,5x

110m)

31

p/jaar
90%

31

p/jaar
0% NOx

75,5

kg/j

NH3
0,0

kg/j

Kraanschip

700kW

Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)

37

p/jaar
90%

37

p/jaar
0% NOx

47,1

kg/j

NH3
0,0

kg/j

6 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Breskens-W23 Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 288,6kg/j

Beschrijving Type VanAnaar

B

%

Beladen

VanBnaar

A

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)

389

p/jaar
90%

389

p/jaar
0% NOx

288,6

kg/j

NH3
0,0

kg/j

7 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Breskens
veerhaven-W17

Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 286,3kg/j

Beschrijving Type VanAnaar

B

%

Beladen

VanBnaar

A

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)

242

p/jaar
90%

242

p/jaar
0% NOx

286,3

kg/j

NH3
0,0

kg/j
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8 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Breskens
veerhaven-W18

Vaarwater CEMT_Va
VanAnaarB Irrelevant

NOx 107,2kg/j

Beschrijving Type VanAnaar

B

%

Beladen

VanBnaar

A

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)

372

p/jaar
90%

372

p/jaar
0% NOx

107,2

kg/j

NH3
0,0

kg/j

9 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Breskens
veerhaven-W24

Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 453,7kg/j

Beschrijving Type VanAnaar

B

%

Beladen

VanBnaar

A

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)

389

p/jaar
90%

389

p/jaar
0% NOx

453,7

kg/j

NH3
0,0

kg/j

10 Anders...|Anders...

Naam VakW17(vanuit
Veerhaven),
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 22,8kg/j

11 Anders...|Anders...

Naam VakW06,
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 47,3kg/j

12 Anders...|Anders...

Naam VakW05;
Manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 33,7kg/j

Projectberekening
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13 Anders...|Anders...

Naam VakW14,
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 406,000MW

NOx 96,1kg/j

14 Anders...|Anders...

Naam VakW24,
manouevreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 47,7kg/j

15 Anders...|Anders...

Naam VakW04,
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 39,2kg/j

16 Anders...|Anders...

Naam VakW17(vanuit
Vissers-,Handels-&
Jachthaven),
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 29,7kg/j

17 Anders...|Anders...

Naam VakW23;
manouevreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 47,7kg/j

18 Anders...|Anders...

Naam VakW18,
manouevreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 45,5kg/j
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Baggerwerkzaamheden,Rekenjaar2022

1 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Terneuzen-W14A Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 497,6kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

2300kW

Motorvrachtschip-M9(Verlengd

GrootRijnschip)

50

p/jaar
90%

50

p/jaar
0% NOx

63,0

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(RijnHerne

Schip)

190

p/jaar
90%

190

p/jaar
0% NOx

141,1

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

2400kW

Motorvrachtschip-M9(Verlengd

GrootRijnschip)

121

p/jaar
90%

121

p/jaar
0% NOx

152,4

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

3500kW
Motorvrachtschip-M11(14,5x110m)

87

p/jaar
90%

87

p/jaar
0% NOx

141,2

kg/j

NH3
0,0

kg/j

2 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Brenskens-W05 Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 191,8kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD1400kW
Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)

497

p/jaar
90%

497

p/jaar
0% NOx

189,5

kg/j

NH3
0,0

kg/j

Kraanschip

700kW

Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)
6p/jaar 90% 6p/jaar 0% NOx

2,3

kg/j

NH3
0,0

kg/j
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3 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Breskens-W17 Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 295,3kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(RijnHerne

Schip)

399

p/jaar
90%

399

p/jaar
0% NOx

227,1

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

2300kW

Motorvrachtschip-M9(Verlengd

GrootRijnschip)

23

p/jaar
90%

23

p/jaar
0% NOx

22,2

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

3500kW
Motorvrachtschip-M11(14,5x110m)

37

p/jaar
90%

37

p/jaar
0% NOx

46,0

kg/j

NH3
0,0

kg/j

4 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Breskens-W06 Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 149,2kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(RijnHerne

Schip)

125

p/jaar
90%

125

p/jaar
0% NOx

123,6

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

2300kW

Motorvrachtschip-M9(Verlengd

GrootRijnschip)

2

p/jaar
90%

2

p/jaar
0% NOx

3,4

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD

3500kW

Motorvrachtschip-M11(14,5x110

m)

8

p/jaar
90%

8

p/jaar
0% NOx

17,3

kg/j

NH3
0,0

kg/j

Kraanschip

700kW

Motorvrachtschip-M6(RijnHerne

Schip)

5

p/jaar
90%

5

p/jaar
0% NOx

4,9

kg/j

NH3
0,0

kg/j
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5 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Hansweert-
W04alt1

Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 370,5kg/j

Beschrijving Type VanA

naarB

%

Beladen

VanB

naarA

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD3500kW
Motorvrachtschip-M11(14,5x

110m)

84

p/jaar
90%

84

p/jaar
0% NOx

243,1

kg/j

NH3
0,0

kg/j

TSHD2500kW
Motorvrachtschip-M10(13,5x

110m)

31

p/jaar
90%

31

p/jaar
0% NOx

78,4

kg/j

NH3
0,0

kg/j

Kraanschip

700kW

Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)

37

p/jaar
90%

37

p/jaar
0% NOx

49,0

kg/j

NH3
0,0

kg/j

6 Scheepvaart|Binnenvaart:Vaarroute

Naam Breskens
veerhaven-W06

Vaarwater CEMT_VIb
VanAnaarB Irrelevant

NOx 553,0kg/j

Beschrijving Type VanAnaar

B

%

Beladen

VanBnaar

A

%

Beladen

Stof Emissie

TSHD

1400kW

Motorvrachtschip-M6(Rijn

HerneSchip)

550

p/jaar
90%

550

p/jaar
0% NOx

553,0

kg/j

NH3
0,0

kg/j

7 Anders...|Anders...

Naam VakW17,
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 67,1kg/j

8 Anders...|Anders...

Naam VakW06(vanuit
Veerhaven),
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 19,1kg/j

Projectberekening

15/17RfYuh4BC6m7T (21 maart 2022)



9 Anders...|Anders...

Naam VakW05;
Manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 61,3kg/j

10 Anders...|Anders...

Naam VakW14alt2,
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 96,1kg/j

11 Anders...|Anders...

Naam VakW04alt1,
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 39,2kg/j

12 Anders...|Anders...

Naam VakW06(vanuit
Vissers-,Handels-&
Jachthaven),
manoeuvreren
klappen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 2,7m
Warmteinhoud 0,406MW

NOx 67,4kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6

Databaseversie 2021.0.4_5a8b67b7c6

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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